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Asennusohje

Jatkospkt. Nestor St Closure L 96-432F Mech
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Ominaisuudet

e Sopii asennettavaksi suoraan maahan, seinélle tai kaapelikaivoon.

e Yhteensopiva useiden erilaisten kaapelirakenteiden kanssa.

e Kapasiteetti 96 - 432 kuituliitokselle.

e Nelja ovaalia lapivientia, joiden sisamitat ovat 55,6 mm x 40,9 mm.

e Yhteensopiva Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden seka

NC-48S ja NC-96 yleisjatkoslevyjen kanssa.

e Kotelon mitat Pituus 567 mm, leveys 215 mm, korkeus 174,5mm

e Materiaali Haponkestava ruostumaton teras

e Tiiveys IP 67

e Tuotteen nimi ja koodi
96F LV2441 Jatkospkt. Nestor St Closure L 96F Mech
192F LV2442 Jatkospkt. Nestor St Closure L 192F Mech
288F LV2443 Jatkospkt. Nestor St Closure L 288F Mech
384F LV2502 Jatkospkt. Nestor St Closure L 384F Mech
432F LV2503 Jatkospkt. Nestor St Closure L 432F Mech

Varusteet ja niiden kayttdtarkoitus
¢ Kiinnitys- ja maadoituskiskot, kaapeleiden vetolankojen kiinnittdmiseen ja
maadoittamiseen.
o Kaapelikiinnikkeet suojaputkien kiinnittdmiseksi kiinnitys- ja maadoituskiskoon.
¢ Kiinnitysankkurit kuituputkien hallintaa varten.
e Tarranauha jatkoslevyjen sidontaa varten.
e Maadoitusjohdot kaapeleiden metallielementtien maadoittamiseen.
e Maadoitusliitin 16 mm? maadoituskuparille.
e Hiomapaperi kaapelin vaipan karhennusta ja muotoilua varten.
e Puhdistusliina lian poistamista varten.

¢ Silikageelipussi poistamaan kosteutta kotelosta.
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Asennuksessa tarvittavat valineet

e Nestor Mech Seals -mekaaniset tiivisteet kaapelien tyypin ja lukumaaran mukaan.
e LV2725 Nestor Mech Seal 6 x 7 mm
» Sopii kaapeleille, joiden halkaisija on valilla @ 5-7 mm
e LV2543 Nestor Mech Seal 6 x 10 mm
+ Sopii kaapeleille, joiden halkaisija on valilla @ 7-10 mm
e LV2544 Nestor Mech Seal 4 x 15 mm
+ Sopii kaapeleille, joiden halkaisija on valilla @ 11-15 mm
e LV2545 Nestor Mech Seal 2 x 18 mm
* Sopii kaapeleille, joiden halkaisija on valilla @ 14-18 mm
e LV2546 Nestor Mech Seal 2 x 23 mm
» Sopii kaapeleille, joiden halkaisija on valilla @ 19-23 mm
e Kuusiokoloavain (5 mm).
e Momenttiavain ja yhteensopiva kuusiokolohylsy (5 mm).
e Puhdistusliinoja ja puhdistusainetta tai kertakayttdisia kosteuspyyhkeita.
e Sumutettava suoja- ja voiteluaine kumi- ja muovipinnoille (silikonispray).
e Vulkanoituvaa teippia tai tiivistesilikonia, mikali jatketaan poikkileikkaukseltaan
hyvin ovaaleita kaapeleita kuten esimerkiksi FYO2PMU tai FYO2PMU mini.

e Muut tavanomaiset kaapelin jatkamisessa kaytettavat tarvikkeet.
Asennusohjeen soveltuvuus

e Tassa asennusohjeessa kasitelldadn FZVD2PMU Flex ja FYOVD2PMU
maavalokaapeleiden asentamista jatkoskoteloon.

o Koska jatkoskotelo on yhteensopiva useiden erilaisten kaapelirakenteiden kanssa,
voi ohjetta joutua soveltamaan kaapelityypisté tai asennustavasta riippuen.

e Lisatietoa ja ohjeita erilaisten kaapeleiden kuorintaan ja kasittelyyn l16ydat
verkkosivujemme Kaapelitietoutta-osiosta.

o https://www.nestorcables.fi/kaapelitietoutta/asennusohjeet.html
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FZVD2PMU Flex -maakaapelin asennus koteloon

e Aloita asennusty® poistamalla Nestor » Pujota Nestor Mech Seal -mekaaninen
Mech Seal -tiivisteesta tarvittava maara tiiviste kaapeliin ja tyonna se riittavan
suojatulppia asennettavien kaapeleiden pitkalle jattaen tilaa kaapelin kuorintaa
lukuméaaran mukaan. ja muuta tyéskentelya varten.

¢ Mittaa ja merkitse kaapeliin kuorinnan * Kuori kaapelin vetolangat esille koko
aloituskohta. kuorittavalta pituudelta ja noin 2 cm yli

merkityn kuorintapituuden.

e Syoéttbkaapelin kuorintapituus on noin _ _
220 cm kaapelin paasta. e Kuorintaa voidaan helpottaa

lammittamalla kaapelin vaippaa
lankojen paalta.

© Nestor Cables Ltd. 2021. 8.7.2021

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the
prior written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right
to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



nestor

cables

Asennusohje 20201005/ML/02
Jatkospkt. Nestor St Closure L 96-432F Mech Page 5 of 25

e Kaiva vetolangat esille kuorittavalta o Katkaise vetolangat jattaen ne noin 20
pituudelta. cm:n pituisiksi kuorinnan
aloituskohdasta ja kaanna langat
sivuille.

Halkaise kaapelin vaippa ohjaten
OCS vaippakuorijaa. vaippakuorijan terd vuorollaan
kummankin vetolangan uraan.

e Halkaise kaapelin vaippa kayttaen ST-

¢ Kuorijan terat sdadetaan niin, etta vain

toinen terd on kaytdssa ja teran e Kasittelyn joutuu yleensa tekemaan
ruuvipaata on nakyvissa noin 2 mm. kahteen kertaan kaapelin vaipan
Nain toinen tera sailyy varaterana ollen kummaltakin puolelta.
kokonaan piilossa.
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o Jos tydskentelet yksin, kiinnita kaapeli * Kun kaapelin vaippa on halkaistu, veda
kunnolla esim. ruuvipenkkiin, tai ST- vaipan puoliskot varovasti erilleen
OCS -kaapelikuorijan mukana tulevalla tukien samalla Flex-kuituputkia.

vetosukalla auton vetokoukkuun.
e Varo vaipan puoliskoihin jddneita

e Kiinnittamisesséa toimii myds ADSS- terdsnauhan reunoja, jotka voivat olla
paateripustin. erittain teravia!

e Katkaise vaipan puoliskot e Ohjaa Flex-putket tulemaan suoraan
kummassakin pdassa 3 cm:n pituisiksi. kaapelista ulos niitd samalla tukien,
etteivat ne painaudu vaipan alla olevan
terasnauhan teravaa reunaa vasten.

e Varo myos, ettei kuituputkien paalle
astuta eivatka ne muutenkaan paase
seuraavissa tydvaiheissa
vahingoittumaan.
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e Ohenna hieman vaipan sit4 puoliskoa, * Kaiva vaipan puoliskosta esille
johon maadoitusliitin asennetaan. vedenestonauha ja raaputa puukon
teralla korrugoidun terasnauhan

alapintaa niin, etta metalli tulee esille.

e Purista maadoitusjohtimen liitin kiinni e Suojaa maadoitusjohtimen liitos

vaipan puoliskoon. kaapelin korrugoituun terdsnauhaan
eristysteipilla.

e Suojaa myos teipilla Flex-kuituputket
vaipan puoliskojen valissa.

¢ Nyt teippi ohjaa kuituputket tulemaan
suoraan ulos kaapelista, jolloin ne eivat
VOi endé painautua terdsnauhan
teravaa reunaa vasten.
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e Talla sivulla esitettyja tydvaiheita ei
tarvitse tehd&, mikali kaytetaan
poikkileikkaukseltaan pytreaa tai lahes
pyoreaa kaapelia.

e Mikali kaapelin poikkileikkaus on ovaali,
merkitse kaapelin vaippaan se osuus,
jolla kohtaa mekaaninen tiiviste tulee
vaipan péaalle lapiviennin kohdalla el
noin 5-15 cm kaapelin vaipan paasta.

e Puhdista kaapelin vaippa hiekasta ym.
liasta merkitylta alueelta jatkoksen
mukana tulevalla puhdistusliinalla.

e Kiinnitd merkitylle alueelle
vulkanoituvaa teippia vaipan molemmin
puolin, jotta tiivistymiskohdan
poikkileikkauksesta saataisiin
mahdollisimman pyorea.

20201005/ML/02
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Hio tarvittaessa kaapelin kylki&
merkitylta pituudelta jatkoksen mukana
tulevalla hiomapaperilla, yrittaen saada
kaapelin poikkileikkauksesta
mahdollisimman pyorea.

Al4 hio kaapelia sen pituussuunnassa,
silla se voi altistaa jatkoksen
vuotamiselle.

Teippia ei kuulu laittaa kaapelin ympari
asti, vaan ainoastaan kaapelin vaipan
vastakkaisille puolille pituussuunnassa.

Sovita teipattua kohtaa kaapeliin
aiemmin pujotettuun tiivisteeseen.

Teipatun kohdan tulee menné
tiivisteesta lapi helposti, mutta tiiviste ei
saa olla mydskaan liian valja.

Teipin sijasta voit kayttaa tiivistykseen
my0s tiivistesilikonia, joka pursotetaan
tiivisteen reién ja kaapelin vaipan valiin
tasaisesti ennen tiivisteen kiristamista.
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¢ Kiinnita kaapelin teraslangat ja
maadoitusjohdot kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskoon.

e Tyonna Flex-kuituputket varovasti
nippuna ovaalista lapiviennista
jatkoskotelon sisélle.

o Katkaise teraslankojen ylimaaraiset

e Tyonna kaapelin paa kotelon sisélle. pituudet kiskon juuresta,

¢ Ota aiemmin pujotettu Nestor Mech
Seal -mekaaninen tiiviste kaapelista ja
tyonna se jatkoskotelon ovaaliin
[&pivientiin.

e Tarkista samalla, ettéa tiiviste, kaapelin

o Asettele Flex-kuituputket jatkoslevylle pinta ja ovaali lapivienti ovat puhtaita
odottamaan seuraavia tydvaiheita. hiekasta, pdlysta yms. liasta ja puhdista
pinnat tarvittaessa.
e Kuituputkien hallintaa helpottaa . L B
toimitettavat tarrakiinnitteiset kokonaan lapivientiputken sisalla.
kiinnitysankkurit.
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o Mikali kaapeli on poikkileikkaukseltaan e Nestor Mech Seal -tiiviste kiristettyna
hyvin ovaali ja nayttaa tiivisteessa paikoilleen.
valjalta, voit tarvittaessa pursottaa
tiivistesilikonia kaapelin ja tiivisteessa e Voit vield tarkistaa tiivisteen
olevan reian valiin. asennuksen kevyesti pydrittamalla ja
taivuttamalla kaapelia tiivisteen
o Esikirista tiivisteessa olevat ruuvit juuresta. Ala kayta likaa voimaa.

5 mm:n kuusiokoloavaimella.
¢ Jos tunnet kaapelin olevan l8ysalla, voit

o Kirista ruuvit aina kasin, jotta tiiviste tai joutua valitsemaan pienemmalle
sen osat eivat rikkoonnu. kaapelihalkaisijalle suunnitellun
tiivisteen.

o Esikiristyksen jalkeen kirista ruuvit noin
8 Nm:n momenttiin kayttden
momenttiavainta.
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FYOVD2PMU-maakaapelin asennus jatkoskoteloon

o FYOVD2PMU -maakaapelin asennus

jatkotkoteloon aloitetaan samoin kuin

aiemmin tassa ohjessa esitetyn
sy6ttokaapelin asennus.

¢ Aloita asennustyo poistamalla Nestor

Mech Seal -tiivisteesta tarvittava maara

suojatulppia asennettavien kaapeleiden

lukuméaaran mukaan.

e Pujota Nestor Mech Seal -mekaaninen

tiiviste kaapeliin ja tydnna se riittavan
pitkalle jattaen tilaa kaapelin kuorintaa

ja muuta tydskentelya varten.

Puhdista FYOVD2PMU-kaapelin paa
mahdollisesta liasta ja merkitse
vaippaan kuorinnan aloituskohta.

Kuori kaapelin vaippa teréslankojen
paalta koko kuorittavalta 220 cm:n
matkalta.

Veda teraslangat irti vaipasta, katkaise
ne noin 20 cm:n mittaisiksi ja kA&nna
sivuun.

o Halkaise vaippa teraslankojen urista

kayttaen ST-OCS vaippakuorijaa.
o Halkaise kaapelin vaippa ohjaten

vaippakuorijan tera vuorollaan
kummankin vetolangan uraan.

© Nestor Cables Ltd. 2021.

Veda vaipan puoliskot erilleen ja
katkaise ne noin 3 cm:n pituisiksi.
Katkaise vaipan alla olevat vahvikkeet.

Kaiva vaipan puoliskosta esille
vedenestonauha ja raaputa puukon
teralla korrugoidun terasnauhan
alapintaa niin, etta metalli tulee esille.
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e Purista maadoitusjohtimen liitin kiinni
vaipan puoliskoon ja suojaa
maadoitusjohtimen liitos kaapelin
korrugoituun terasnauhaan
eristysteipilla.

e Paina taman jalkeen vaipan puoliskot
yhteen ja suojaa ne eristysteipilla.

Tyonna kaapeli ovaalista l&piviennista
jatkoskotelon siséalle keskiputki edella.

FYOVD2PMU -kaapelin terasnauhan ja
teraslangat voi maadoittaa myo6s
yhdessa jatkoskotelon varusteissa
toimitettavien Oetiker-letkunkiristimien
avulla kuvassa esitetylla tavalla. Tahan
l6ytyy lisatietoa kyseisen kaapelin
kasittelyohjeesta.

¢ Kiinnita kaapelin teraslangat ja
maadoitusjohdot kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskoon.

o Katkaise teraslankojen yliméaaraiset
pituudet kiskon juuresta.

e Ota aiemmin pujotettu Nestor Mech
Seal -mekaaninen tiiviste kaapelista ja
tyonna se jatkoskotelon ovaaliin
[&pivientiin

e Asenna ja kirista tiiviste tdssé ohjeessa
aiemmin esitetylla tavalla.

© Nestor Cables Ltd. 2021.

Asettele taman jalkeen kaapelin
keskiputki jatkoskotelon pohjalle ja
merkitse siihen katkaisukohta.

Keskiputken tulee kiertda kotelon
pohjalla yksi kierros, jonka jalkeen se
tuodaan jatkoslevylle.

Keskiputki tulee katkaista vasta
jatkoslevylla.
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e Ota keskiputkesta kiinni viiltokohdan
molemmilta puolin ja taivuta varovasti

kaapelin ulkopaata kunnes ydin
katkeaa.

e Tee FYOVD2PMU-kaapelin
keskiputken pintaan viilto kayttaen
esim. kuvan koaksiaalikaapeleiden
kuorintatytkalua.

e Puhdista kuidut huolellisesti rasvasta ¢ Rasvasta puhdistetut kuidut.
kayttden nukkaamatonta
puhdistuspaperia ja esim. Solmaster
TL-3 -teollisuusliuotinta.

© Nestor Cables Ltd. 2021. 8.7.2021

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the
prior written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right
to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



nestor

cables .
Asennusohje 20201005/ML/02
Jatkospkt. Nestor St Closure L 96-432F Mech Page 14 of 25
5
5 \
\ 4
~ \

e Jatkoskotelo on yhteensopiva NC-48S

* Aseta ensimmainen jatkoslevy ja NC-96 yleisjatkoslevyjen kanssa.

paikoilleen kotelon alaosaan
jatkoslevyille tarkoitettuihin

Kiinnitysaukkoihin e Mikali tarkoituksena on tehda 384

kuituliitosta, tarvitaan talléin nelja

¢ Kiinnita keskiputki jatkoslevyyn kappaletta NC-96 jatkoslevyja.

nippusiteilld, lahelle levyn oikeaa laitaa. Mikali tarkoituksena on tehda 432

kuituliitosta, tarvitaan talléin nelja
kappaletta NC-96 jatkoslevyja ja yksi
kappale NC-48S jatkoslevyja.

e
=
A ’//‘r
-~
e Mikali tarkoituksena on tehda 432 o PU_j_Ot_{_:l aiemmin asennetun
kuituliitosta, tulee jatkoslevyt asentaa sy6ttokaapelin Flex-kuituputket
koteloon seuraavassa jarjestyksessa varustepussissa olevan silikoniputken
aloittaen kotelon alaosasta: lapi ja asettele silikoniputki jatkoslevylle
o NC-96 lahelle levyn vasenta laitaa.
o NC-96
o NC-48S
o NC-96
o NC-96
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¢ Kiinnita Flex-kuituputket jatkoslevyyn e Vie keskiputken kuidut jatkoslevyn
silikoniputkilla ja nippusiteilla. reunoja seuraten yhden kerran
) levyn ympaérri ja sen jalkeen

e Al& kiristd kuituputkia liikaa, vaan jokainen putki jarjestyksensa
ainoastaan sen verran, etta ne pysyvat mukaisesti keskelle omaa
paikoillaan. Liiallinen kiristaminen jatkossuojapidikettaan.

aiheuttaa kuituihin vaimennusta.
o Katkaise kuitujen ylimaaraiset
pituudet noin 1 cm:n verran
jatkossuojapidikkeiden ulkopuolelta.

e Kuori mitoituksen jalkeen myds e Lukitse jatkoslevyt paikoilleen
syottokaapelin Flex-kuituputkia sivusuunnassa kotelon toisella sivulla
tarvittava méara ja mitoita ne olevilla lukitustapeilla.
jatkoslevylle.

o Jatkoslevyt on tarkeaa lukita paikoilleen

e Jatka kuidut ja sijoita kuitujatkossuojat seka sivu- etta pystysuunnassa, silla
paikoilleen jatkossuojapidikkeisiin. jatkoskoteloa kasiteltaessa ne muuten

liukuvat pois paikoiltaan ja seurauksena
voi olla kuitujen katkeamisia ym.
vaurioita.
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e Jatkoslevyjen liikkumisen estaminen

o Kaanna tarranauhan paa
pystysuunnassa tehdaan kotelon jatkoslevytuen yli ja sen jalkeen
mukana tulevalla tarranauhalla. jatkoslevyn tai -levyjen péaalle.

¢ Kiinnitd nauhan levea paa aluksi kuvan
mukaisesti kotelon vasemmalla puolella
ylimp&an jatkoslevytukeen.

e Ohjaa tarranauha alimpien vapaana
olevien jatkoslevyjen kiinnitysaukkojen
kautta takaisin nauhan paéata kohti.

Paina tarranauhan paat vastakkain.
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o Jatkoslevy tai -levyt ovat nyt lukittuina o Asettele jatkoskotelon tiiviste
myds pystysuunnassa. paikoilleen.

e Sulje jatkoskotelo. ¢ Mikali koteloon on jaanyt asennuksessa
kayttamattomia lapivientejd, voit tulpata
e Mikali suljet jatkoskotelon ruuvit ne milla tahansa yhteensopivalla
akkuporakoneella tai muulla Nestor Mech Seal -tiivisteella.
sahkotyokalulla, varmista lopuksi
kasitytkalua kayttaen, etta jatkoskotelo o Nestor Mech Seal -tiivisteessa olevat
on suljettu kunnolla. tulpat on helpompi asentaa paikoilleen
suihkuttamalla silikonisprayta tiivisteen
e Lisaa jatkoskoteloon ja kaapeleihin aukkoihin.

tarvittavat merkinnat.
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FZVD2PMU Flex -maakaapelin kylkiotto ja jatkaminen FYOVD2PMU-maakaapelilla

e Merkitdan haaroitettavan runkokaapelin e Kuoritaan kaapelin vetolangat esille
vaippaan kuorinnan aloitus- ja koko kuorittavalta pituudelta ja
lopetuskohdat. Kuorittava pituus on molemmissa paissa noin 2 cm yli
kaapelin kylkiotossa vahintaan 350 cm. merkkien.

¢ Kuorintaa voidaan helpottaa
[Aammittamalla kaapelin vaippaa
lankojen paalta.

¢ Kaivetaan vetolangat esille suunnilleen

kuorittavan pituuden keskikohdalta. * Katkaise vetolangat jattéden ne noin 20

cm:n pituisiksi kuorinnan
aloituskohdasta ja kaanna langat
sivuille.
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e Halkaise kaapelin vaippa ohjaten e Kun kaapelin vaippa on halkaistu, veda
vaippakuorijan tera vuorollaan vaipan puoliskot varovasti erilleen
kummankin vetolangan uraan. tukien samalla Flex-kuituputkia.

e Kasittelyn joutuu yleensa tekeméaan e Varo vaipan puoliskoihin jaaneita
kahteen kertaan kaapelin vaipan terdsnauhan reunoja, jotka voivat olla
kummaltakin puolelta. erittain teravia!

e Ohjaa Flex-putket tulemaan suoraan
kaapelista ulos niitd samalla tukien,
etteivat ne painaudu vaipan alla olevan
terdasnauhan teravaéa reunaa vasten.

e Kaiva vaipan puoliskosta esille
vedenestonauha ja raaputa puukon
teralla korrugoidun terasnauhan
alapintaa niin, ettd metalli tulee esille.

e Varo myads, ettei kuituputkien paalle
astuta eivatka ne muutenkaan paase
seuraavissa tybvaiheissa
vahingoittumaan.
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_ o - Pura kaytettava Nestor Mech Seal
e Suojaa maadoitusjohtimen liitos tiiviste osiin.

kaapelin korrugoituun terdsnauhaan
eristysteipilla.

e Suojaa myos teipilla Flex-kuituputket
vaipan puoliskojen valissa.

e Nyt teippi ohjaa kuituputket tulemaan
suoraan ulos kaapelista, jolloin ne eivat
Voi enda painautua terdsnauhan
teravaa reunaa vasten.

e Pujota tiivisteen ulompi laippa
kaapeleiden lapi. e Avaa tiivisteen kumiosassa olevat
lapivientiaukot mattopuukolla.

e Leikkaus tulee aina tehda siten, etta
puukon tera tangeeraa lapivientiaukon
reunaa.

o Tiivistetta ei tule leikata siten, ettéa
mattopuukon karki osoittaa kohti
lapivientiaukon keskustaa, silla muuten
tilviste voi vuotaa!
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e Oikeaoppisesti leikattu tiivisteen
kumiosa. e Pujota tiivisteen kumiosa ja sisempi

laippa kaapeleiden lapi seka laita ruuvit
paikoilleen.

e Ala viela kirista ruuveja.

o Tybnna Flex-kuituputket varovasti ¢ Kiinnita kaapelin teraslangat kotelon
nippuna ovaalista l&piviennista kiinnitys- ja maadoituskiskoon seka
jatkoskotelon sisélle. katkaise terdslankojen ylimaaraiset

pituudet kiskon juuresta.
o Tybnna kaapelin paat kotelon sisalle.
e Taita teraslankojen paat alaspain
valttyaksesi viiltohaavoilta. Lankojen paat
voivat olla erittain teravia.
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¢ Ota aiemmin pujotettu Nestor Mech e Puhdista tiivisteen, kaapeleiden ja
Seal -mekaaninen tiiviste kaapelista ja kotelon lapiviennin pinnat tarvittaessa.
tyonna se jatkoskotelon ovaaliin
l&pivientiin.

e Asenna ja kirista tiiviste tdssa ohjeessa e Kiinnita maadoitusjohdot kotelon
aiemmin esitetylla tavalla. kiinnitys- ja maadoituskiskoon.
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¢ Jaottele haaroitettava ja paattyva
o Katkaise haaroitettavat Flex-kuituputket kuituputki erilleen.
kuoritun pituuden keskikohdalta.

L4

o Keréda tassa vaiheessa muut Flex-
kuituputket siistiksi nipuksi.

e Asettele muut Flex-kuituputket
jatkoskotelon pohjalle.

e Kuituputkien hallintaa helpottaa
jatkoskotelopakkauksen mukana
toimitettavat tarrakiinnitteiset
kiinnitysankkurit.
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Asenna seuraavaksi haaroituskaapeli
kuten esimerkiksi FYOVD2PMU-

maakaapeli tai jokin muu talokaapeli o Asettele haaroituskaapelin keskiputki
jatkoskoteloon tassa ohjessa aiemmin jatkoskotelon pohjalle ja merkitse siihen
esitetylla tavalla. katkaisukohta.

o Keskiputken tulee kiertda kotelon
pohjalla yksi kierros, jonka jalkeen se
tuodaan jatkoslevylle.

o Keskiputki tulee katkaista vasta
jatkoslevylla.

RRRAR
>
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e Mitoita, kiinnitd, kuori ja asettele
kuituputket jatkoslevylle tdssa ohjeessa
aiemmin esitetylla tavalla.

e Aseta ensimmainen jatkoslevy
paikoilleen kotelon alaosaan
jatkoslevyille tarkoitettuihin
kiinnitysaukkoihin.

¢ Jatka kuidut ja sijoita kuitujatkossuojat

] ) ) paikoilleen jatkossuojapidikkeisiin.
e Vie runkokaapelin haaroitettavat Flex-

kuituputket ja haaroituskaapelin
keskiputki jatkoskotelon jatkoslevylle
tasséa ohjeessa aiemmin esitetylla
tavalla.
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e Lukitse jatkoslevyt seka sivu- etta
pystysuunnassa kayttaen jatkoslevyn e Asettele jatkoskotelon tiiviste
toisella sivulla olevia lukitustappeja ja paikoilleen.
tarranauhaa tasséa ohjeessa aiemmin
esitetylla tavalla.

e Sulje jatkoskotelo. ¢ Mikali koteloon on jaanyt asennuksessa
kayttamattomia lapivienteja, voit tulpata
o Mikali suljet jatkoskotelon ruuvit ne milla tahansa yhteensopivalla
akkuporakoneella tai muulla Nestor Mech Seal -tiivisteella.

sahkotyokalulla, varmista lopuksi

kasitytkalua kayttaen, etta jatkoskotelo Nestor Mech Seal -tiivisteessa olevat

on suljettu kunnolla. tulpat on helpompi asentaa paikoilleen
suihkuttamalla silikonisprayta tiivisteen
e Lisaa jatkoskoteloon ja kaapeleihin aukkoihin.

tarvittavat merkinnéat.

© Nestor Cables Ltd. 2021. 8.7.2021

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the
prior written consent of Nestor Cables Ltd. The information is believed to be correct at the time of issue. Nestor Cables Ltd. reserves the right
to amend this specification without notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorized by Nestor Cables Ltd.



