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ASENNUSOHJE

NESTOR TERMINATION BoX 24

ASENNUSOHJEEN SOVELTUVUUS

i Tassd asennusohjeessa kasitellaan yleisella tasolla kaapeleiden asentamista paatekoteloon eri
tavaoilla.

1 Koska paatekotelo on yhteensopiva useiden erilaisten kaapelirakenteiden kanssa, voi ohjetta
joutua soveltamaan kaapelityypin ja asennustavan mukaan.

1 Lisatietoa ja ohjeita erilaisten kaapeleiden kuorintaan ja kasittelyyn 16ydat verkkosivujemme
Kaapelitietoutta-osiosta.

0 https://www.nestorcables.fi/kaapelitietoutta/asennusohjeet.html
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PAATEKOTELON ASENTAMINEN

T Avaa kotelon kannessa oleva ruuvi ja liu'uta
kantta ylospain.

9 Irrota kotelon vasemmassa alareunassa
oleva tiiviste.

1 Tee tiivisteeseen aukko saksilla ristikkain
leikaten. Voit myos tarvittaessa puhkaista
tiivisteen muulla tarkoitukseen soveltuvalla
tyokalulla, esim. ruuvimeisselilla.

I Asenna tiiviste takaisin koteloon.
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MIKROKANAVAAN ASENNETUN LITTIMEEN PAATETYN KAAPELIN JA HANTAKUIDUN ASENTAMINEN

1 Irrota liitinsanka kotelon kiinnitys- ja
maadoituskiskon vasemmasta reunasta.

T Kuori koteloon asennettavan mikrokanavan
lisdvaippaa Jokari-kuorijalla. Kuorintapituus
on3cm.
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1 Tyoénna mikrokanava kotelon sisdlle kotelon
pohjassa olevan tiivisteen lapi.

li’l
“l‘|l . )

1 Kiinnita mikrokanava lisavaipan paalta ko-
telon sisalla olevaan kiinnitys- ja maadoi-
tuskiskoon korrugoidulla kaarikiinnikkeella.

 Kiristd kiinniketta vain sen verran, ettd mik-
rokanava juuri ja juuri lukittuu kiskoon.

9 Jos kiinnikkeen kiristaa liian tiukalle, saattaa
mikrokanava litistya. Talléin esim. pu-
hallettava LC-liitin ei mahdu kanavasta lapi.

1 Asenna lopuksi sulkutiiviste mikrokanavan
paahan.

T Sulkutiivisteen sijaan voi kayttada ennen
puhallusta sulkuliitintda ja puhalluksen
jalkeen joko kaapelitiivistetta tai halkaistua
kaapelitiivistetta.

1 Jos mikrokanava jaa koteloon odottamaan

—_— t e .:7 kaapelin puhallusta, tulee kanavan paa
T / suojata aina joko sulkuliittimelld tai -tiivis-
teella.

9 Irrota sulkutiiviste mikrokanavan paasta ja
asenna liittimeen paatetty kaapeli kanavaan.

1 Kaapelin asennuspituus kotelossa on va-
hintaan 110 cm.

T Irrota sulkutiivisteen hanta ja pujota kaapeli
tiivisteen  lapi.  Asenna  sulkutiiviste
mikrokanavan paahan.
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9 Taivuta kotelon rungossa oleva adapterilevy
esille noin 90° kulmaan ja asenna LC-D-
adapteri levyyn.

1 Mitoita kaapeli kiertamalla sitda kaksi tai
kolme kertaa kotelon pohjalla.

1 Kokoa LC-liitin kaapelin paahan.

1 Huomioi, etta liittimen on tultava adapterille
ilman, etta kaapeliin tehdaan ylimaaraisia
mutkia.

1 Kun kaapelin mitoitus on valmis, kirista
sulkutiiviste kiertamalla siind olevaa luki-
tusrengasta.

9 Puhdista kaapelin liitin puhdistuskasetilla ja
kytke liitin kotelossa olevaan adapteriin.

9 Kytke hantakuitu liitinadapteriin edelld oh-
jeistetulla tavalla.

1 Hantakuidun asennuspituus kotelossa on
vahintaan 120 cm. Mitoita hantakuitu tassa
ohjeessa aiemmin esitettyyn tapaan ja
asettele hantakuidun vapaa paa jatkos-
suojapidikkeeseen.

9 Tarkista lopuksi, etta kaapelin taivutussateet
ovat hyvaksyttavia ja asennus yleisilmeeltaan
siisti.
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f Kiinnita kotelo seindan tai muuhun ta-
sopintaan ruuveilla.

T Asenna kotelon kansi takaisin paikoilleen
alaspain liu’'uttamalla ja kirista kannessa

oleva ruuvi.

T Asennus on valmis.

FYO2PMU -TYYPPISEN TALOKAAPELIN ASENTAMINEN
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1 Katkaise kaapelissa olevat terdslangat tassa
vaiheessa noin 10 cm:n pituisiksi.
1 Tuo paatettava tai jatkettava kaapeli kotelon
sisdlle pohjassa olevan tiivisteen lapi.
T Kiinnita kaapeli ja kaapelissa olevat teras-
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